Generelle Fahrzeugausrüstung XE "Generelle Fahrzeugausrüstung ab 3.5t"  für schwere
Feuerwehr-Fahrzeuge ab 3.5 t

· Grundsätzlich serienmässiges Chassis mit Ersatzteilgarantie des Werkes von 10 Jahren

· Die Fahrzeuge müssen den Vorschriften des SVG entsprechen

· Alle Fahrzeuge sind grundsätzlich mit permanentem Allradantrieb auszurüsten,

     von dieser Regel kann in folgenden Fällen abgewichen werden:

· bei Atemschutzfahrzeugen

· bei Autodrehleitern und Hubrettungsbühnen

· Differentialsperre Hinterachse

· Schleuderketten ab Gewichtsklasse 14 t

· Antischlupfregelung oder gleichwertiges System, sofern möglich

· ABS Bremssystem, sofern möglich

· Ganzjahresbereifung

· Dieselmotor, Leistung siehe beim entsprechenden Fahrzeugtyp

· Automat, wenn möglich
     Varianten sind: Automatisiertes Getriebe oder Schaltgetriebe

· Treibstoffbehälter für 4 Stunden Dauerbetrieb mit Pumpe, Generator usw.

· Geländeuntersetzung

· Druckluftanschluss mit Rückschlagventil zur Aufladung der Bremsluftbehälter durch Fremdeinspeisung

· 230 V Einspeisung für Batterie- und Akkuladegeräte, Fehlerstrom-Schutzschalter bauseitig im Depot installiert

· Ladegeräte für Fahrzeugbatterien

· Blaue Dreh- oder Blitzleuchten je nach Grösse und Aufbau, gemäss SVG

· Blaue Frontblitzleuchten im Kühlerbereich, abschaltbar

· Gelbe Blinkleuchten gemäss SVG

· Restwegaufzeichnungsgerät RAG 2000 mit folgender Prioritätsschaltung:

· Blinker rechts

· Blinker links

· Stopplicht

· Handbremse (Feststellbremse)

· Abblend-/Fernlicht

· Pannenlicht

· Blaulicht

· Zweiklanghorn

· Rückspiegel beidseitig heizbar

· Federn für maximale Dauerbelastung ausgelegt

· Feuerwehrkühler für Fahrzeuge mit Standbetrieb wie Pumpe, Generator usw.

· Lackierung RAL 3000, Feuerwehrrot

· Tagesleuchtstreifen mit weisser Abgrenzung zum Feuerwehrrot 

     Beschriftung nach Angaben Feuerwehr

· Kastenaufbau und Trittbrettkasten spritzwasserdicht

· Optische und akustische Überwachung in der Kabine für alle sich öffnenden Klappen, Türen, Trittbretter, Rollladen, Hebebühne und Lichtmast

· Anhängerkupplung 5 t (z. B. Rockinger), max. 80 cm ab Boden mit Elektroanschluss 12 V und 24 V für Anhänger

· 2 Paar Spurketten

· Funkvorbereitung, störungsfrei gegenüber Frontblitzleuchten und Blaulichtern installiert

· Funk (Mobilstation und Handfunkgeräte inkl. Ladestationen, sind nicht im allgemeinen Lieferumfang enthalten und werden durch den Auftraggeber, in der Regel die  Feuerwehr, geliefert) in Kabine fest eingebaut mit zusätzlichem Bedienstand bei Pumpe bzw. Schaltschrank (empfohlen Hör-/Sprechgarnitur)

· Zusatzausrüstung nach vorgängiger Absprache mit AFS XE "Zusatzausrüstung nach vorgängiger Absprache mit AFS" 
· Tankheizung, nur bei nichtheizbaren Depot

· Gelbe Blitzleuchten hinten (z. B. Triblitz), mit Möglichkeit der Verkehrsablenkung nach links oder rechts

· Fahrschulausrüstung bei einem schweren Fahrzeug der Feuerwehr, nur für Feuerwehren mit eigener Fahrschulausbildung

